[Z| RHEINZINK'

PRESTATIEVERKLARING NR: 1806/14783/2017

. Unieke identificatiecode van
het producttype:

2. Beoogd gebruik:

3. Fabrikant:

. Het systeem of de systemen
voor de beoordeling en
verificatie van de
prestatiebestendigheid:

. Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie:

RHEINZINK - Band- en Bladmateriaal
001000000000000000

Dakbedekking, externe bekleding van muren, gevels of binnenvoering.

RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstrafe 90

45711 Datteln

Duitsland

4

3 - binnen het bereik van het externe vuur

EN 14783:2013

0672

Materialprifungsanstalt Universitét Stutigart
Plaffenwaldring 32

D-70569 Stuttgart

Duitsland
. Aangegeven prestaties:
Essentiele kenmerken Prestaties
|. Waterdoorlatendheid Ondoordringbaar

Il. Waterdampdoorlatendheid

Waterdamp ondoordringbaar

[Il.Ontwikkeling van brand

AT (CWFT niet getest, 96/603 /EC in de versie
2000/605/EC)

IV.Uitzettingscoefficient

22-10K!

V.Duurzaamheid

Titaanzink volgens EN 501 + EN 988, Diktes 0,6 - 2 (mm)
RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA &
RHEINZINK-GRANUM: patina-vormend materiaal

RHEINZINK-artCOLOR ([Alle andere kleurcoatings)

VI.Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

NPD

VIl.Gedrag bij blootstelling aan vuur van buitendf,

EN 13501-5

Broor (1)

Opmerking: Essentiele kenmerken |. tot VI. voor muur- en plafondafwerking, essentiele kenmerken I. tot VII. voor

dakbedekkingen

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de cangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de

Loellizs i.\/-g. Qj@

hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bettina Wellner
Kwaliteitsmanager

Steven Paton
Hoofd Product- en
Innovatiemanagement

Datteln, 01.01.2020



